HYDROTEC*

HYDROpur SN D400 EN124-2 =

PRODUKTDATEN

Artikelnummer 8049440502

Klasse D 400

Standard DIN EN 124-2/DIN 1229
Material Beton/Guss

Gewicht ca. 145 kg

Artikel pro Palette 8 Stk.

DETAILINFORMATION

RAHMEN

Guss

hochziehbar

Bauhthe: 250mm

selbstnivellierend

liegt schwimmend in der bituminésen Fahrbahndecke und bildet eine Einheit
mit dem Belag

e Entlastung des Schachtes bis zu 80% I
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182

e Beton/Guss
e mit Ventilation ?616
o Minimierung der Uberfahrgerdusche durch einen hoheren Beton Anteil

EINLAGE

o |. Deckel mit PUR-Ummantelung

umlaufende HYDROpur®-Einlage mit Abriebfestigkeit von max. 16 mm3
nach DIN 51130

Klapperschutz in vertikaler und horizontaler Richtung

UV- und witterungsbestandig

Taumittel geeignet

II. Rahmen mit HYDROpren-Einlage

auswechselbare L-Einlage, langlebig, hochabriebfest

VARIANTEN

Guss Deckel mit Ventilation (Art. Nr.: 80494415)

Guss Deckel ohne Ventilation (Art. Nr.: 80494435)

Beton / Guss Deckel mit Ventilation (Art. Nr. 80494405)
Beton / Guss Deckel ohne Ventilation (Art. Nr. 80494425)
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